Adres 


CC De Meermin 
Abdij van Roosenberglaan 6 


9250 Waasmunster 


Contact 


Cultuurdienst Waasmunster 
cultuur@waasmunster.be 


052 89 20 08 


Techniek 


Tim De Bock 
theatertechniek@waasmunster.be 


05289 2095 


ZAAL 


De zaal beschikt over een vaste tribune met 273 stoelen. De eerste drie rijen zijn verlaagd in een 
zitput. 


Voor rolstoelgebruikers kunnen er 7 plaatsen worden vrijgehouden op rijen 4 en 5. Er zijn geen 
hoogteverschillen tot aan deze plaatsen. Deze nemen de plaats in van 28 gewone stoelen (4 per 
rolstoel). Als al deze plaatsen worden ingenomen blijven er dus 246 stoelen over. 

Gelieve ons op voorhand op de hoogte te brengen indien er rolstoelplaatsen moeten worden 
voorzien. 


De deuren van het inkomsas zijn 94cm breed, deze gelden als nooduitgangen. Aan de overzijde 
van de zaal is de nooduitgang lm44 breed. 

Voor de veiligheid van alle aanwezigen is het absoluut verboden om de maximale capaciteit 
van de zaal te overschrijden. Nooddeuren moeten te allen tijde toegankelijk blijven. 
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TECHNISCHE PERSONEEL 


De gemeente Waasmunster heeft slechts 1 theatertechnicus in dienst. Voor het laden en lossen 
kan er beroep worden gedaan op een zaalwachter van de sportdienst. 
Gelieve ons tijdig te informeren indien er extra hulp nodig is voor de productie. 


WERKEN OP HOOGTE 


CC De Meermin beschikt over een zelfrijdende hoogwerker met een werkhoogte van 8m. Deze 
mag enkel door bevoegd personeel worden gebruikt. 

Uitzonderingen kunnen worden toegestaan aan houders van een geldig attest bediener 
hoogwerker — mastlift. 

Er is een valharnas met vallijn voorzien, dit moet op een correcte manier gebruikt worden bij 
werken op hoogte. 


De loopbrug mag enkel onder toezicht van de theatertechnicus van CC De Meermin worden 
betreden. 
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PODIUM 


Het speelvlak is 12m breed en heeft een diepte van 10m. 
De vrije hoogte onder de trekken is 7m55. 


De verende podiumvloer bestaat uit houten platen. De vloer is zwart geverfd. 

De maximale belasting van de podiumvloer is 500kg/m?. 

De maximale puntlast is eveneens 500kg. 

Het aanbrengen van permanente veranderingen (bv. boren en schroeven) is uitdrukkelijk 
verboden! 


Alle deuren die directe toegang geven tot het toneel bevinden zich achteraan het podium. 


Aan de jardinkant is een zijtoneel waar de theatertechnieken bedient kunnen worden. 


BERGING 
65 m2 
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RIGGING 


Boven het podium zijn 22 elektrisch bediende trekken voorzien. 

Elke trek mag maximaal belast worden tot 3800kg met een puntlast van 100kg onder de staalkabels 
en 80kg tussen twee staalkabels in. 

De trekken hebben een diameter van 48,3mm. 


De zaalbrug bevindt zich op een hoogte van 6m40 ten opzichte van de podiumvloer. 
De afstand tussen de zaalbrug en het voordoek is 6m. 
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THEATERTEXTIEL 


Alle vaste doeken van het theater zijn brandvertragend behandeld. 


Indien een productie eigen theatertextiel wenst te gebruiken moet er kunnen worden aangetoond 
dat het materiaal een brandklasse MI (NF) of B (EN) heeft. 


Het voor- en achterdoek, alle poten en de friezen van CC de Meermin zijn zwart. 


VOORDOEK 
Het voordoek wordt elektrisch bedient en heeft een regelbare snelheid. De bediening kan vanaf 
de regie of op het podium. 


POTEN EN FRIEZEN 

Boven het podium hangen 5 poten per kant (zie podiumplan), 4 friezen en een Sierfries. 

De poten en friezen zijn voorzien van pipe-snaps die het mogelijk maken om de doeken snel te 
verhangen. 


ACHTERDOEK 
Bestaat uit 2 stukken en wordt vanuit het midden naar cour en jardin opengeschoven. 


WIT HORIZONDOEK 
Bestaat uit één stuk 
Kan op verzoek worden ingehangen aan een trek voor het zwarte achterdoek. 


PODIUMELEMENTEN 


Het CC heeft 25 podiumelementen ter beschikking. Deze zijn voorzien van telescopische poten 
(60cm — 100cm) 


Gelieve tijdig contact op te nemen indien lager poten gewenst zijn. 
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LADEN EN LOSSEN 


Materiaal kan worden in- en uitgeladen langs de poort “theaterzaal” aan de Abdij van 
Roosenberglaan. 


De laad- en loszone is op de begane grond. Er zijn geen niveauverschillen tot het podium. 
Er is geen loskade, de zaal beschikt niet over een oprijplaat. 


Maximum afstand tot het podium 5m20 
Minimum afmetingen doorgang hoogte: 3m54 
Minimum afmetingen doorgang breedte: 2m70 


De laad- en loszone kijkt uit op de Abdij van Roosenberglaan 
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ARTIESTENRUIMTES 


Er zijn twee ruime loges op de eerste verdieping (enkel toegankelijk via een trap). Deze ruimtes 
hebben een oppervlakte van 20m? en zijn beide uitgerust met een toilet en douche. 


Een derde (spring)loge is voorzien op het gelijkvloers. Deze heeft een oppervlakte van 10m? Hier 
is geen toilet of douche aanwezig. Er is een toilet op 10m afstand. 


In elke loge is een verlichte spiegel aanwezig. 
Er zijn 6 lockers voorzien die vrij gebruikt kunnen worden om persoonlijke spullen op te bergen. 


In de gezamenlijke ruimte (22m?) op de eerste verdieping is een keuken. 
De keuken is uitgerust met een ijskast, microgolfoven en vaatwasser. 


ROUTEBESCHRIJVING 


Adres: Abdij van Roosenberglaan 6, 9250 Waasmunster. 


Via E17: neem afrit 13 Waasmunster, rij rechtdoor tot Abdij van Roosenberglaan. CC de Meermin 
bevindt zich aan uw rechterkant. 
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ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN 


De stroomcircuits voor licht en geluid zijn galvanisch gescheiden door middel van een 
scheidingstransformator 


Alle sterkstroom wordt langs jardin/stage right aangesloten. 


Licht: 

lx 63A jardin 

2x 32A jardin 

lx 3x16A jardin 

4x 16A shuko jardin 
4x 16A shuko cour 


Geluid: 

lx 32A jardin 

lx 3x16A jardin 

2x 16A shuko jardin 
2x 16A shuko cour 


VIDEO 


BEAMER 

Panasonic PT-RZ12K 
Laserprojector met 3-chip DLP 
12.000 Ansi-Lumen 
WUXGA-resolutie (1920 x 1200) 


Alle inputs zijn standard uitgevoerd op HDMI over HDbaseT. Indien de videobron niet over een 
HDMI-aansluiting beschikt neemt u best contact op met onze technicus om na te gaan of er een 
andere aansluitmogelijkheid is. 


PROJECTIESCHERM 
Elektrisch oprolbaar scherm 
afmetingen projectievlak 6m50 breed en 4m hoog 


DVD-SPELER 
JVC XV-N650B 
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LICHT 


LICHTTAFEL 
Chamsys MOQ60 


DIMMMERS 

Er zijn 48 dimmers van 3kW in de zaal. Deze zijn vast bekabeld op een aantal punten op het 
podium 

Er wordt de komende jaren geïnvesteerd in LED-armaturen. 

Waar mogelijk zullen deze worden gebruikt. 


Aansluitingen zijn mogelijk op Shuko alsook op CEE 164. 


LICHTARMATUREN 


Par | tem | asow | 20 | Robe |parecisorw| ser | 
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Profel __|Halogeen| 1000w | 
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LICHTEFFECTEN 


Sunstrip 3 | Showtec Sunstrip II 20x 35W passief 
Spiegelbol 2\JBsystems Diameter 30cm, met motor 
HAZER 

Swefog Ultimate 3000 

BRANDALARM 


De melders van het brandalarm kunnen tijdelijk worden uitgeschakeld. Het brandalarm werkt 
voor het hele vrijetijdscomplex. Vals alarm moet dus absoluut vermeden worden. 

Gelieve steeds duidelijk te melden wanneer er rook- en misteffecten gebruikt zullen worden, ook 
bij repetities. 
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GELUIDSNORM 


Max geluidsniveau = 95db(A) Laeg gedurende 15 min. 

Zowel de organisator als degene die het geluid bedient kunnen verantwoordelijk worden gesteld 
voor de naleving van de geluidsnorm. De organisator is verplicht om het geluidsvolume 
gedurende de volledige activiteit te meten. 

Het CC stelt een decibelmeter ter beschikking wanneer er een activiteit met versterkte muziek 
doorgaat. De meting gebeurt ter hoogte van de mengtafel. 

We maken gebruik van een gekalibreerd 10easy meetsysteem. Van elk optreden wordt een 
meting bijgehouden. 


Het niet naleven van de wetgeving kan leiden tot het stopzetten van de activiteit, eventueel met 
wettelijke sancties tot gevolg. 


GELUID 


FRONT OF HOUSE 

Alle kanalen naar de FOH-eindversterking (Links — Rechts —- Center — Sub — Lipfill) kunnen zowel 
apart als gecombineerd worden aangestuurd. De aansluitingen bevinden zich op de Jardinkant 
van het podium. 


LRC (per cluster) 

lx d&b Audiotechnik 10SD 
lx d&b Audiotechnik 10S 
Amp: d&b Audiotechnik 30D 


Sub 
2x d&b Audiotechnik 18S 
Amp: d&b Audiotechnik 10D 


Infill 
4x d&b Audiotechnik 5S 
Amp: d&b Audiotechnik 30D 


MONITORS 
6x Nexo PS-10 
Amp: 1x Powersoft T604 


Amp: lx QSC RMX 1850HD 
Amp: lx QSC EX1500 
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MENGTAFELS 


Yamaha TFS + Stage box 32in — 16out + Dantekaart 
Yamaha LS9-32 (geen stage rack) 


EXTERNE EFFECTEN EN DRIVERS 


1 TC Electronic D-two 
1 Lexicon MPX1 
l grafische EQ Klark DN 360 


MEDIASPELERS 
Cd-speler Sony CDP-XE 700 
Minidiskspeler Sony MDS-JE510 


INTERCOM 


Gelieve tijdig contact op te nemen indien er een intercomsysteem nodig is voor de voorstelling. 
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MICROFOONS 


AKG C391 4 
C430 4 

Neumann KM184 stereoset 1 
KMS105 1 

Sennheiser e904 4 
Shure Beta54 2 
SM57 7 

SM58 5 

| Beta58 2 

| SMS81 3 

BSS ARI33 8 
Klark Technik DN200 2 


DRAADLOZE MICROFOONS 


Shure Headset + receiver BLX1-HBE 1 518 - 542MHz 
Handheld SM58 2| 174-216 MHz 
Receiver SC4 2| 174-216 MHz 
MICROFOONSTATIEVEN 


Groot tripod met hengel 


Mini tripod met hengel 
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